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GP Fix

• Schnell – die einfache Installation mit Schnappverschluss gewährleistet eine schnelle 
Reparatur

• Einfach – bietet eine zusätzliche Erweiterung zwischen den gerissenen Drahtenden 
und erleichtert somit die Reparaturarbeit

• Sicher – die korrosionsbeständigen Rollen aus Zinklegierung und Keramik 
gewährleisten eine dauerhafte Reparatur

• Dezent – das kompakte und glatte Profil mit eingeschlossenen Drähten reduziert 
das Risiko, dass diese Verletzungen verursachen oder sich in Maschinen verfangen

• Praktisch – passt in jede Tasche und erfordert keinen zusätzlichen Draht

• Kompatibel – eignet sich bestens zum Nachspannen von Drähten an Endpfählen 
in Kombination mit Gripple Plus Medium oder GP1

TECHNISCHE INFORMATIONEN

INSTALLATION

TIPPS

VORTEILE

Eine einfache, rasche und sichere Lösung für eine schnelle Reparatur von Spalierdrähten. Das aus zwei Elementen bestehende 
Produkt gewährleistet bei der Reparatur die Befestigung sicherer Greifvorrichtungen an beiden Enden des gerissenen Drahtes; die  
Elemente werden dann zusammengefügt und rasten dank des Schnappverschlusses schnell und problemlos ein.

1. 3.2.

• Das Produkt kann bei der Installation mithilfe 
des Justierschlüssels von Gripple entriegelt und 
abgenommen werden. Für den Fall, dass der Draht 
zu kurz ist, um repariert werden zu können oder 
verkürzt werden muss.

Produkt Ø Draht Max. Betriebslast

GP Fix 1,80 - 3,20 mm 400 kg
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